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DIE MOBILE 
MARKIERUNG

TECHNISCHE INFORMATION
Nadelprägen

Das Nadelprägen basiert auf der Verdrängung von Material durch ein oszillie-
rendes Werkzeug. Diese Technik erlaubt Markierungen auf Materialien mit einer
Härte von 58-62 HRC: bearbeitete und unbearbeitete Metalle, Kunststoffe,
Verbundstoffe, Holz etc.

Die M 3000 ist in drei Ausführungen erhältlich

• M 3000 EM elektromagnetische Markierpistole mit Netzteil
• M 3000 EM elektromagnetische Markierpistole mit Netzteil, Akku, Gürtel und Ladegerät
• M 3000 PN pneumatische Markierpistole mit Netzteil
• M 3000 PN pneumatische Markierpistole mit Netzteil und Stativ

Technische Beschreibung

• Elektromagnetisches Werkzeug EM 11 mit Karbid Spitze (M 3000 EM)
• Pneumatisches Werkzeug PN 12 oder PN 22 mit Karbid Spitze (M 3000 PN)
• PC-Tastatur
• Maße (ohne seitlichen Schraubgriff): L=350mm,B=240mm,H=200mm;
• Gewicht: ca. 4,5kg

Markiermöglichkeiten

• Markierfeld: 60 x 40 mm
• Schriftgröße: von 1 bis 30 mm in 0,1mm Schritten
• Schriftarten: Punktschrift, 5x7, Logo CE (M 3000 EM)
• Schriftarten: Punktschrift, 5x7, Logo CE , durchgezogene Linie-Logos (M 3000 PN)
• Markierarten: Linear, Winkel, Kreis, Invers, Spiegel, Reflex

Softwarefunktionen

• Erstellung und Speicherung von bis zu 500 Dateien mit der mitgelieferten Tastatur
• Markierung mit integrierter Miniaturtastatur (große Tastatur nicht notwendig)
• Simulation
• Zentrierung, Kompression, Dehnung, Kursiv
• Programmierbare Variable: Tag, Stunde, Woche, Zähler, Losgröße, Schicht...

Technische Daten

• Stromversorgung 24V DC +/- 10% durch Trafo wahlweise 230 oder 115 V-3A
• Leistung: 80 W                • Betriebstemperatur: 5 – 40°C
• Druckluft 6 bar (M 3000 PN)

Diese Maschinen entsprichen folgenden Normen

• Richtlinie 89/392/EWG «Maschine»
• Richtlinie 89/336 CEE «Elektromagnetische Verträglichkeit»
• Richtlinie 73/23 CEE «Niederspannung»

Zubehör

• Batteriegürtel und Ladegerät (M 3000 EM)
• Programm PW03 unter Windows® + RS 232: erlaubt die Übertragung von auf

PC erstellten Markierprogrammen in die Maschine.
• Stativ
• Barcode-Reader
• Grundträgerplatte und Magnetspanner
• Ersatznadeln und Markierwerkzeug
• Wartungseinheit (M3000PN)

Verteilerstempel
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Identifikation und Rückverfolgbarkeit
schwerer, voluminöser oder 
schwer zugänglicher Teile.

Punktschrift Matrize 5x7

Markierung auf Aluminium Markierung nach Lackierung
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