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LA SOLUCIÓN PORTÁTIL
DEL MARCAJE

INFORMACIONES TÉCNICAS
El marcaje por micro percusión

El principio del marcaje por micro percusión está basado en una deformación en
hueco de la materia mediante la vibración de un punzón de carburo de tungsteno.
Este tipo de marcaje puede realizarse sobre cualquier material, desde metales, con
una dureza máxima de 62 HRC, hasta plásticos y materias técnicas.

Descriptivo técnico

• Herramienta de marcaje electromagnética EM11 con punta en carburo de tungsteno
• Teclado PC standard (105 teclas AT) entregado con la máquina
• Cinturón porta baterías con una autonomía de 45 min de marcaje / cargador

rápido (1 hora) 
• Dimensiones (sin el mango lateral) : L = 350mm / a = 240mm / A = 200mm
• Peso : 4,5kg

Posibilidades de marcaje

• Área de marcaje : 60 x 40 mm
• Tamaño de los caracteres : de 1 a 30 mm con incremento de 0,1 mm
• Fuentes disponibles : puntos adjuntos, puntos separados (normativa 5 x 7), el

logotipo CE
• Tipos de marcaje : lineal, angular, circular, inverso, espejo, reflejo

Capacidades del programa

• Menú “Crear y Guardar fichero de marcaje” (hasta 500 ficheros) con teclado externo
• Menú “Modificar y marcar” con el mini teclado integrado (sin teclado externo)
• Simulación previa al marcaje
• Posibilidades de centrado, compresión, inclinación, espaciamiento de los caracteres
• Programación de los datos variables : fecha, hora, lotes, numeración correlativa

y códigos de turno...

Entorno

• Alimentación eléctrica 24 V AC con posibilidad de elección entre :
- Alimentación hermética 230 V AC / 24 V AC
- Alimentación hermética 115 V AC / 24 V AC

• Potencia : 200 VA

Normativas respetadas

• Directiva “Maquinaria” 89/392/CEE
• Directiva “Compatibilidad Electromagnética” 89/336/CEE
• Directiva “Baja tensión” 73/23/CEE

Accesorios disponibles

• Baterías y cargadores de recambio (carga rápida)
• Programas PW02 y PW03 bajo Windows®

• Soporte de columna para marcar piezas pequeñas y placas de características
• Porta placas
• Pinza magnética Distribuidor
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Para la trazabilidad e identificación 
de piezas voluminosas, pesadas 
o situadas en áreas de difícil acceso.

Marcaje sobre aluminio
Marcaje de

superficies pintadas
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Porta placas y pinza magnética

Pistola transformada en máquina de sobre mesa

Columna ajustable en altura


